Sociedade Aldeia da Serra Residencial e Comercial Morada dos Lagos

MEMORIAL DE TANQUE SÉPTICO CILÍNDRICO DE CÂMARA ÚNICA

 (CONFORME NBR 7229 DE SET/93)
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OBRA:_______________________________________  


LOCAL: ______________________________________

RESP. TÉC.:___________________________________  

______________________________
Proprietário

_____________________________

Responsável Técnico

CREA
 :

PREF 
.:

A.R.T
.:

VOLUME NECESSÁRIO:


 


N= _____ (nº de pessoas)                                                             V=1000+ N( C.T+K.Lf)





Sendo:  


C=160( contribuição de despejos em litros, pessoas, dia.)


T= 01 ( período de detenção em dias.)


LF= 01 ( contribuição de lodos frescos em litros, pessoas, dia. )     


K= 65 





Volume Necessário= _______ m³                                                                                       


Nº Fossas 	    = _______ un.      





VOL





	


VOLUME PROJETADO:


D = ______m («2H) (»1.10)                                                                  H = ______m(»1.10)                                                                                 





Volume Projetado =  (.r².H          			                    


Volume projetado =________ m³					                        


					     	 


OBS.: SERÁ PREVISTA A LIMPEZA DA FOSSA A CADA 6 MESES. O NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO ENCONTRA-SE A CERCA DE _______ METROS DO FUNDO DA FOSSA SÉPTICA.


(O NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO DEVE ESTAR, NO MÍNIMO A 1.50m DO FUNDO DA FOSSA SÉPTICA OU SUMIDOURO).








      PREF.:
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