
Normas de Boa Conduta da Obra

Ao iniciar a Construção:

1 . Executar o barraco dentro do lote da obra e padronizar canteiro de obras conforme proposta anexa.

2 . Manter a faixa do passeio público (3,5m) sempre limpa e livre de materiais.

3 . Nunca descarregar qualquer tipo de água na sarjeta.

4 . Ligar apenas águas de chuvas (pluviais) na boca de lobo mais próxima devidamente canalizadas, sob a calçada (passeio público).

5 . Nunca ligar indevidamente (clandestinamente) esgoto e/ou águas servidas à ¨boca-de-lobo¨.

6 . Condicionar todos os lixos em sacos plásticos e colocá-lo a pelo menos 1,5m de altura do chão.

7 . Manter a obra e/ou lote de apoio sempre limpo, isento de restos de alimentos, marmitas e materiais inúteis.

8 . Em hipótese alguma jogar restos de comida em outros terrenos, nas alamedas e principalmente, nas ¨bocas – de – lobo¨.

9 . Nunca fazer massa e/ou concreto nas ruas, calçadas ou lotes de apoio.

10 . Nunca fazer entrega de materiais por terrenos vizinhos e pelo jardim público.

11 . Colocar tela de nylon na lateral da obra quando a mesma for vizinha à obra concluída ou residência.

12 . Somente será permitido o estoque de materiais no terreno vizinho quando houver uma autorização do proprietário, por escrito, e o lote for tapumado e cercado conforme padrão do Residencial.

13 . Não permitir descarga de materiais quando o caminhão estiver sobre a tampa de concreto das ¨bocas-de-lobo¨.

14 . As madeiras, quando fora de uso, devem ser empilhadas em cavaletes a pelo menos 0,60m de altura do chão.

15 . O banheiro dos funcionários da obra não devem ocupar os recuos laterais e não possuir aberturas voltadas para a via pública.

16 . Desinfetar os sanitários freqüentemente com creolina, lisoform ou produtos similares.

17 . Sob nenhuma hipótese serão permitidos familiares e/ou crianças habitando juntos com os trabalhadores no canteiro de obras.

18 . O encarregado deve comunicar o desligamento dos trabalhadores de sua obra à portaria do Residencial e devolver a carteirinha do mesmo.

19 . Deve ser mantida, no canteiro de obras, uma ficha de cada funcionário da mesma.

20 . Lotes em aclive devem proteger materiais a granel (terra, areia, pedra, etc.) para não migrarem para a sarjeta e ¨boca-de-lobo¨.

21 . Procura manter na obra todos os comunicados, circulares, alvará de construção e planta aprovada na Prefeitura de Barueri.

OBS: ESTAS NORMAS DEVEM SER FIXADAS EM LOCAL VISÍVEL NA OBRA.
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